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JMF602 SATA/USB 高速固態硬碟設計方案
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產品介紹
　　SATA 第二代高速介面的NAND Flash快閃記憶體固態硬碟，內置USB 2.0傳輸介面，不但可以作為傳統電腦和筆記本的內置硬碟，還可以作為USB外置移動硬碟來使用。本方案為Turnkey交付模式，即交付後可以立刻投入生產並銷售給最終用戶，完全相容SATA和USB標準，可以應用於那些對讀寫速度要求非常高的電腦之中。八通道創新的設計，提供超高頻寬的快閃記憶體存取速率，並以最大的讀寫速度驅動NAND快閃記憶體晶片。
　　本方案採用JMF602系列晶片，持各種流行的快閃記憶體，包括東芝、三星、現代、意法半導體、英特爾和美光科技公司的NAND Flash 快閃記憶體晶片。集成了嵌入式硬體糾錯引擎和強大的壞塊管理技術，適合各種電腦存儲方面的應用要求。另外還內置了動態及靜態寫平衡功能，最大可能的延長使用壽命。
技術規格
· 傳輸介面 
· 工業標準SATA匯流排界面，符合Serial ATA 2.6版規範要求
· 3.0Gbps SATA II介面適用於臺式電腦和筆記本電腦
· USB 2.0介面，完全相容USB Mass Storage Class協定規範
· 快閃記憶體容量 
· 支援最多256個快閃記憶體媒介/Flash晶片
· 支援SLC(Single-Level Cell、單層單元)
· 支援MLC(Multi-Level Cell、多層單元)
· 支持2Kbytes 和 4Kbytes 頁尺寸(Page Size)
· 設備功能 
· 讀寫指示燈
· 連接指示燈
· 硬碟標準供電介面
· 支援動態電源管理
· 傳輸性能 
· 連續寫入性能為：超過每秒135百萬位元組
· 連續讀取性能為：超過每秒170百萬位元組
· 資料安全 
· 內置ECC(Error Correction Code)糾錯功能
· 支援硬碟SMART功能
· 掉電保護，可防止意外斷電或脫離設備導致的資料丟失
· 使用壽命 
· 主控晶片無使用次數閒置，壽命可達20年以上。
· 固件內容 
· 內置快閃記憶體檔案系統
· 通過內部寫平衡演算法（磨損均衡演算法）以增加快閃記憶體使用壽命
· 系統要求 
· 無需驅動程式就可支援絕大部分主流或偏門作業系統
· Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows Vista...
· Windows CE, Windows Mobile, Windows Embedded...
· Linux, Ubuntu, Red Hat, Debian, Fedora, CentOS, Gentoo, OpenSUSE...
· FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Darwin...
· Unix, HP-UX, Solaris, Sun OS, IBM AIX...
· Mac OS, Mac OS X(PowerPC, Intel processor)...
· MS-DOS, FreeDOS, OS/2...
· 品質安全 
· 商業級別工作溫度：0攝氏度到70攝氏度
· 工業級別工作溫度：零下40攝氏度到零上85攝氏度
· 所有非鉛（無鉛）器件符合RoHS標準
資料下載
· JMF602 SATA/USB 固態硬碟原理圖
· JMF602 SATA/USB 電路圖(PCB Layout/CAD文件)
· JMF602 SATA/USB 固態硬碟Gerber檔
購買資訊
起價：$1,596 美元
包含以下技術檔：
· 電路板原理圖
· 電路板電路圖PCB檔
· 物料清單BOM (Bills of Materials)
· Gerber檔
· 生產指南
· 技術詳細資料
想瞭解更多產品資訊，可以通過電子郵件：sales@zeeis.com來與我們取得聯繫，點此查看更多聯繫方式。

有任何技術問題或需要幫助，請聯繫技術支持：support@zeeis.com
如需購買，請聯繫銷售：sales@zeeis.com
更多資訊請訪問專題網站：http://www.zeeis.com/tw/products/jmf602.html
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